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РАзъединители 

внутренней установки
Заземлители 

внутренней установки
для уровней напряжения 1,2 – 72 kV
ТИП QAK; QAKZ; qz
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	Разъединители QAK, QAKZ и заземлители QZ являются коммутационными аппаратыми, предназначенными для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи.  Оборудование применяется в коммутационных шкафах или распределительных устройствах закрытого типа со средним уровнем напряжения. 
Преимущества аппаратов IVEP:

· вертикальное/горизонтальное исполнение (возможно исполнение под монтаж в любых осях по запросу)

· возможность любых регулировок
· компактность изделия
· специальные контактные группы для минимальных потерь напряжения
· изготовлены из экологически безопасных материалов
· посеребренные токоведущие части
· токоведущие части изготовлены из высокопроводящей меди (99,9%Cu)
· высоконадежная дистанционная индикация положения аппарата (ВКЛ/ВЫКЛ)
	
	The QAK, QAKZ disconnectors and the QZ earthing switches are switching devices used to switch electrical circuits in no-load operating state. They find usage in switchgear cabinets and MV switching stations of indoor type. 

Advantages of IVEP instruments: 

· vertical/horizontal mounting (or other types on request)

· completely adjusted devices

· rugged structure

· contact system with reduced voltage drop

· environment friendly instruments

· silver-coated current-carrying path

· current-carrying path made from high-conductivity copper (99.9% of Cu)

highly reliable remote indication of the switching state (ON and OFF) of the switching device
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	Разъединители QAK, QAKZ и заземлители QZ соответствуют требованиям стандартов ČSN EN 62271-1, ČSN EN 62 271-102.
	
	The disconnectors type QAK and switch disconnectors type QZ conform with the following standards and regulations ČSN EN 62271-1, ČSN EN 62 271-102
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	Разъединители QAK, QAKZ и заземлители QZ являются оборудованием внутренней установки и предназначены для эксплуатации в нормальных условиях, описываемых стандартом ČSN EN 60694:2000 (STN EN 60694), эквивалентном IEC 694.
Температура окружающей среды                                   
максимальная                                             + 40°C
минимальная                                               - 15°C 
Высота над уровнем моря                     до 1000 м
Среднесуточное значение относительной влажности воздуха до 95%.
	
	The QAK and QAKZ disconnectors and the QZ earthing switches standard disconnectors are designed as indoor switching devices and intended to be operated in normal operating conditions as specified by the ČSN EN 60694:2000 (STN EN 60694), equivalent IEC 694 standards. 

Highest ambient temperature                        + 40 °C Lowest ambient temperature                         - 15 °C Altitude up to 1000 m above sea level

Average level of relative humidity over a period of 24 hours:  not to exceed  95%


[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]


Разъединители QAK
	Номинальное напряжение 

	1,2 – 36 kV (72 kV)

	Номинальный ток

	400 – 160 000 A

	Ток термической стойкости 1с (3с)
	16 – 100 kA

	Ток элекетродинамической стойкости
	40 – 250 kA

	Номинальная частота
	50 Hz (16 Hz, 60 Hz)

	Установленный ресурс по механической прочности, циклов ВО
	2000, 5000, 10000 (60000) C-O

	Минимальный срок эксплуатации  (лет)
	40

	Тип привода
	Ручной, ручной через редуктор, электропривод

	Электродвигатель
	постоянное напряжение: 12V DC, 24V DC, 48V DC, 60V DC, 110V DC, 220V DC, 
переменное напряжение 230V AC, 400V AC

	Сигнализация положений
	Концевые выключатели положений расположены непосредственно на основном валу разъединителя (обеспечивает максимальную надежность)

Дополнительный кулачковый переключатель для сигнализации положений (рассчитан на большие токовые 


	Изоляторы
	Эпоксидная смола, фарфор (по запросу)

	Компоновка, количество полюсов, вспомогательные принадлежности

	По запросу


Вам необходима помощь в подборе разъединителей?

Вам необходим чертеж в формате DWG, 3D модель или электромонтажная схема выбранного оборудования?

Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов.

[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]


Разъединители с заземляющим выключателем QAKZ
	Номинальное напряжение 
	1,2 – 36 kV (72 kV)

	Номинальный ток
	400 – 160 000 A

	Ток термической стойкости 1с (3с)
	16 – 100 kA

	Ток элекетродинамической стойкости
	40 – 250 kA

	Номинальная частота
	50 Hz (16 Hz, 60 Hz)

	Установленный ресурс по механической прочности, циклов ВО
	2000, 5000, 10000 (60000) C-O

	Минимальный срок эксплуатации  (лет)
	40

	Тип привода
	Ручной, ручной через редуктор, электропривод

	Электродвигатель
	12V DC, 24V DC, 48V DC, 60V DC, 110V DC, 220V DC, 
230V AC, 400V AC

	Расположение заземляющих ножей 
	Верхняя сторона, нижняя сторона

	Блокировочный механизм
	В базовой комплектации (блокировка неправильных манипуляций)

	Сигнализация положений
	Концевые выключатели положений расположены непосредственно на основном валу разъединителя (обеспечивает максимальную надежность)

Дополнительный кулачковый переключатель для сигнализации положений (рассчитан на большие токовые нагрузки)

	Изоляторы
	Эпоксидная смола, фарфор (по запросу)

	Компоновка, количество полюсов, вспомогательные принадлежности

	По запросу



Вам необходима помощь в подборе разъединителей?

Вам необходим чертеж в формате DWG, 3D модель или электромонтажная схема выбранного оборудования?

Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов.

[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]


Разъединители с двумя заземляющими

выключателями QAKZ
	Номинальное напряжение 
	1,2 – 36 kV (72 kV)

	Номинальный ток
	400 – 160 000 A

	Ток термической стойкости 1с (3с)
	16 – 100 kA

	Ток элекетродинамической стойкости
	40 – 250 kA

	Номинальная частота
	50 Hz (16 Hz, 60 Hz)

	Установленный ресурс по механической прочности, циклов ВО
	2000, 5000, 10000 (60000) C-O

	Минимальный срок эксплуатации  (лет)
	40

	Тип привода
	Ручной, ручной через редуктор, электропривод

Hand drive, Hand drive via gearbox, motor drive

	Электродвигатель
	12V DC, 24V DC, 48V DC, 60V DC, 110V DC, 220V DC, 
230V AC, 400V AC

	Блокировочный механизм
	В базовой комплектации (блокировка неправильных манипуляций)

	Сигнализация положений
	Концевые выключатели положений расположены непосредственно на основном валу разъединителя (обеспечивает максимальную надежность)

Дополнительный кулачковый переключатель для сигнализации положений (рассчитан на большие токовые нагрузки)

	Изоляторы
	Эпоксидная смола, фарфор (по запросу)

	Компоновка, количество полюсов, вспомогательные принадлежности
	По запросу


Вам необходима помощь в подборе разъединителей?

Вам необходим чертеж в формате DWG, 3D модель или электромонтажная схема выбранного оборудования?

Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов.
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Заземлители QZ

	Номинальное напряжение 
	1,2 – 36 kV (72 kV)

	Ток термической стойкости 1с (3с)
	16 – 100 kA

	Ток элекетродинамической стойкости
	40 – 250 kA

	Номинальная частота
	50 Hz (16 Hz, 60 Hz)

	Установленный ресурс по механической прочности, циклов ВО
	2000, 5000, 10000 (60000) C-O

	Минимальный срок эксплуатации  
	40 лет

	Тип привода
	Ручной, ручной через редуктор, электропривод

	Электродвигатель
	12V DC, 24V DC, 48V DC, 60V DC, 110V DC, 220V DC, 
230V AC, 400V AC

	Блокировочный механизм
	В базовой комплектации (блокировка неправильных манипуляций)

	Сигнализация положений
	Концевые выключатели положений расположены непосредственно на основном валу разъединителя (обеспечивает максимальную надежность)

Дополнительный кулачковый переключатель для сигнализации положений (рассчитан на большие токовые нагрузки)

	Изоляторы
	Эпоксидная смола, фарфор (по запросу)

	Компоновка, количество полюсов, вспомогательные принадлежности
	По запросу


Вам необходима помощь в подборе разъединителей?

Вам необходим чертеж в формате DWG, 3D модель или электромонтажная схема выбранного оборудования?

Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов.
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Тип FE
- компактная изменяемая конфигурация
- возможность поворота привода вокруг своей оси


- возможность изменения угла наклона привода


- при повороте привода не затрагиваются регулировки разъединительного механизма
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Тип FP
- привод и индикатор положения смонтированы на одной стороне устройства


- минимальный занимаемый устройством объем


- клеммная коробка, индикатор положения и привод смонтированы единым блоком
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Тип F

- блок электродвигателя плотно прилегает к раме разъединителя


- клеммная коробка отделена от привода
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Typ FM
- клеммная коробка, индикатор положения и привод смонтированы единым блоком


- минимальная ширина всего устройства


- низкий вес
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	В стандартной линейке продукции нет устройства нужной Вам конфигурации? Свяжитесь со  службой поддержки клиентов. Наши специалисты имеют большой опыт и смогут разработать решение, адаптированное под Ваши нужды.
	
	


Примеры нестандартных исполнений по требованиям заказчика:
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Разъединитель QAK..FE

- клеммная коробка расположена под рамой
- уменьшена ширина всего устройства
[image: image29.jpg]



Разъединитель QAK..FP
- четырехполюсное исполнение
\
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Разъединитель QAKZ..FE
- повышенная устойчивость к

 коротким замыканиям
- для монтажа в коммутационный шкаф
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 Разъединитель QAKZ..FE
- однополюсное исполнение
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Разъединитель QAK..FE
- однополюсное исполнение
- управление через редуктор 
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18-полюсный заземлитель
- три шестиполюсных блока
- ручное управление через редуктор
- изоляционные барьеры
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Индикация положения устройства


    
	- удобство при переключении ВКЛ/ВЫКЛ
- точная индикация положений
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Электромагнитнавя блокировка



	- Оснащаются разъединители с ручным приводом
- Блокирует несанкционированные включения
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Индикация положения 





	- компактный кулачковый переключатель
- рассчитан на большие токовые нагрузки, высокое напряжение пробоя 
- индикация промежуточных положений
- большое количество контактных клемм
	
	



Механическая передача на заземлитель


	- надежность
- безотказность
	
	



Соединительная ось валов разъединителя и заземлителя,                            
	- простота исполнения
- два крайних положения переключающего устройства
- упрощает работу с устройствами и их контроль
	
	



Сигнализация аварийного состояния 


	- высокая надежность
- безотказность
	
	



Шкаф
управления  





	- простота в работе
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Базовый тип 
	QAK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номинальное напряжение                   1,2 – 72kV

	1;2 - 72 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номинальный ток                     400 – 160 000 A

	
	400 – 160 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ток термической стойкости /время протекания (с.)

	16 kA

20 kA

25 kA

31,5 kA

40 kA

50 kA

63 kA
80 kA

100kA
	
	16/x

20/x

25/x

31/x

40/x

50/x

63/x
80/x

100/x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расположение привода разъединителя
слева 
справа 
	L

P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип привода 
- без привода 

- ручной 

- электропривод 
           - 3 PEN 50 Hz 400 V

           - 110 V DC

           - 220 V DC

           - 230 V AC (220 V DC+выпрямитель (rectifier)

           - 24 V DC

           - 48 V DC

           - 60 V DC

           - 125 V DC
	-

R

1

2

3

4

5

6

7

8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Контакты индикации положения (например)

	11C-11O-2P
7C-7O-2P            0
	11

  7

  -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные опции:
Не требуются
	F-приводной механизам и блок сигнализации расположены раздельно по обеим сторонам рамы
FP- приводной механизам и блок сигнализации расположены вместе с одной стороны рамы
FE- возможность выставить произвольный угол наклона привода
-
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расстояние между центрами полюсов в мм/ количество полюсов:
                                       Однополюсный 
                                           xxx mm 
	      0/1
xxx/x по запросу 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пример кода:

QAK 25.630.25/1.L.2.7.FE.300/3


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Базовый тип 
	QAKZ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номинальное напряжение                   1,2 – 72kV

	1,2–72

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номинальный ток               400 – 160 000 A

	
	400 -
160 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ток термической стойкости /время протекания (с.)

	16 kA

20 kA

25 kA
31,5 kA
40 kA
50 kA

63 kA

80 kA

100 kA
	
	16/x

20/x

25/x
31/x
40/x
50/x

63/x

80/x

100/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расположение привода разъединителя:
                                        - слева:

                                        - справа:
	L

P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расположение привода заземлителя
сверху       – слева
                   - справа 
снизу          - слева 
                   - справа – to the right
	LH

PH

LD

PD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип привода разъединителя 
- без привода 

- ручной 

- электропривод:

       - 3 PEN 50 Hz 400 V

       - 110 V DC

       - 220 V DC

       - 230 V AC(220V DC+выпрямитель  (rectifier)

       - 24 V DC

       - 48 V DC

       - 60 V DC

       - 125 V DC
	-

R

1

2

3

4

5

6

7

8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип привода заземлителя 
- без привода 

- ручной 

- электропривод:

       - 3 PEN 50 Hz 400 V

       - 110 V DC

       - 220 V DC

       - 230 V AC(220V DC+выпрямитель  (rectifier)

       - 24 V DC

       - 48 V DC

       - 60 V DC

       - 125 V DC
	-

R

1

2

3

4

5

6

7

8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Контакты индикации положения разъединителя (например)
	11C-11O-2P
7C-7O-2P            0
	11

  7

  -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Контакты индикации положения заземлителя (например)
	11C-11O-2P
7C-7O-2P            0
	11

  7

  -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные опции:
Не требуются
	F-приводной механизам и блок сигнализации расположены раздельно по обеим сторонам рамы
FP- приводной механизам и блок сигнализации расположены вместе с одной стороны рамы
FE- возможность выставить произвольный угол наклона привода
FM-минимальная ширина разъединителя (pro 25 kV F= 275 mm) 
-
	
	
	
	

	Расстояние между центрами полюсов в мм/ количество полюсов:
                                 однополюсный 
                                           xxx mm
	  0/1
xxx/x по запросу 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пример кода:

QAKZ 25.630.25/1.L.PH.1.1.7.7.FE.300/3


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Базовый тип 
	QAKZ


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номинальное напряжение               1,2 – 72kV
	1,2 – 72

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номинальный ток               400 – 160 000 A

	
	400 – 160 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ток термической стойкости /время протекания (с.)

	16 kA

20 kA

25 kA

31,5 kA

40 kA

50 kA

63 kA

80 kA
100 kA
	
	16/x

20/x

25/x

31/x

40/x

50/x

63/x

80/x
100/x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расположение привода разъединителя
                                        - слева:

                                        - справа:
	L

P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расположение привода верхнего заземлителя
                                     - слева 
                                     - справа 
	LH

PH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расположение привода нижнего заземлителя
                                  - слева 
                                  - справа 
	LD

PD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип привода разъединетеля 
- без привода 

- ручной 

- электродвигатель:

     - 3 PEN 50 Hz 400 V

    - 110 V DC

    - 220 V DC

    - 230 V AC (220 V DC+выпрямитель)

    - 24 V DC

    - 48 V DC

    - 60 V DC

    - 125 V DC
	-

R

1

2

3

4

5

6

7

8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип привода верхнего заземлителя:

- без привода 

- ручной 

- электродвигатель:

     - 3 PEN 50 Hz 400 V

    - 110 V DC

    - 220 V DC

    - 230 V AC (220 V DC+выпрямитель)

    - 24 V DC

    - 48 V DC

    - 60 V DC

    - 125 V DC
	-

R

1

2

3

4

5

6

7

8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип привода нижнего заземлителя:
- без привода 

- ручной 

- электродвигатель:

     - 3 PEN 50 Hz 400 V

    - 110 V DC

    - 220 V DC

    - 230 V AC (220 V DC+выпрямитель)

    - 24 V DC

    - 48 V DC

    - 60 V DC

    - 125 V DC
	-

R

1

2

3

4

5

6

7

8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Контакты индикации положения разъединителя (например):
	11C-11O-2P
7C-7O-2P            0
	 11

  7

  -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Контакты индикации положения верхнего заземлителя (например)
	11C-11O-2P
7C-7O-2P            0
	  11

  7

  -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Контакты индикации положения нижнего заземлителя (например)
	11C-11O-2P
7C-7O-2P            0
	   11

  7

  -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные опции:
Не требуются
	F-приводной механизам и блок сигнализации расположены раздельно по обеим сторонам рамы
FP- приводной механизам и блок сигнализации расположены вместе с одной стороны рамы
FE- возможность выставить произвольный угол наклона привода
FM-минимальная ширина разъединителя (pro 25 kV F= 275 mm) 
-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расстояние между центрами полюсов в мм/ количество полюсов:
                                 однополюсный 
                                           xxx mm
	  0/1
xxx/x по запросу 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пример кода:

QAKZ 25.630.25/1.P.LH.PD.2.2.2..7.7.7.FE.300/3


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Базовый тип
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	QZ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номинальное напряжение                           1,2 – 72kV


	1,2 - 72

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ток термической стойкости /время протекания (с.)

	16 kA

20 kA

25 kA

31,5 kA

40 kA

50 kA

63 kA

80 kA
100 kA
	
	16/1

20/1

25/1

31/1

40/1

50/1

63/1

80/1
100/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вводное отверстие

	сверху           

снизу             
	H

D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расположение привода
слева:

справа:
	L

P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип привода:

- без привода
- ручной 

- электропривод:

     - 3 PEN 50 Hz 400 V

    - 110 V DC

    - 220 V DC

    - 230 V AC (220 V DC+выпрямитель)

    - 24 V DC

    - 48 V DC

    - 60 V DC

    - 125 V DC
	-

R

1

2

3

4

5

6

7

8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Контакты индикации положения (например):
без индикации


	11C-11O-2P

  7C-7O-2P

  0
	11

  7

  -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные опции:
Не требуются
	F-приводной механизам и блок сигнализации расположены раздельно по обеим сторонам рамы
FP- приводной механизам и блок сигнализации расположены вместе с одной стороны рамы
FE- возможность выставить произвольный угол наклона привода
-
	
	
	
	
	
	

	Расстояние между центрами полюсов в мм/ количество полюсов:
                                 однополюсный 
                                           xxx mm
	      0/1
xxx/x по запросу
	
	
	
	
	


В связи с постоянной модификацией продукции, некоторые размеры, вес и внешний вид конечных изделий могут отличаться от указанных в данном информационном листе. В целях удовлетворения растущих потребностей покупателей, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройств без предварительного уведомления.
Компания РВ-РТ является официальным дистрибьютером компании IVEP в России
Наш адрес: 
Россия, 394026 г.Воронеж, проспект Труда, д.48 

Тел:  (473) 246-09-90

Факс: (473) 246-70-77

e-mail:  eserver@rtec.ru
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технические характеристики
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технические характеристики
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Стандартные типы разъединителей QAK, QAKZ и заземлителей qz
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специализированные разъединители и заземлители
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дополнительное оборудование
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заказная кодировка разъединителей QAK








 заказная кодировка разъединителей QAKz с одним заземляющим ножом








заказная кодировка разъединителей QAKz с двумя заземляющими ножами








заказная кодировка заземлителей qz
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